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Valikoimassamme on nyt ulkopuolisten screenverhojen uutuus, sähkökäyttöinen Zip-screen. 
Verho toimii LT- ja IO-moottoreilla.

Screenkankaan reunoihin on hitsattu muovinauha, jonka avulla kangas pysyy sivuohjauskiskossa 
jopa 20 m/s tuulivoimakkuudella. ZipScreenillä voi nauttia näköalasta vaikka aurinkosuoja on 
alhaalla. Screenkankaan läpi näkee ulos.

TAMAR ZIP -SCREENIT
moottorikäyttö
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TAMAR ZIP -SCREENIT
moottorikäyttö 

Leveys 1000 - 5000 mm       Korkeus 1000 - 5000mm

Kuvaus:
Toimitusaika: 		 14 päivää 	

Avausmekanismi: moottorikäyttö (Somfy -moottori) 

Asennus:		  seinä / aukkoasennus

Profiiliväri:	 	 vakioväri: valkoinen RAL 9010. 

Mahdolliset muut värit lisähintaan

          ZipScreen 100
        ZipScreen 100S			          ZipScreen 130

Maksimimitat (mm):	 – maksimikorkeus 3500 mm			 – maksimikorkeus 5000 mm

– maksimileveys 4000 mm – maksimileveys 5000 mm

 screenit valmistetaan mittojen            screenit valmistetaan mittojen

       mukaan					      mukaan

Kankaat 		 Kangasvalikoimasta saa lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä

vaihtoehdot:		

Takuu: 12 kk




