PERGOLAT JA PERGOLAMARKIISIT
MARKILUX CLASSIC / CUBIC +TRACKFIX PERGOLAMARKIISIT Tamar

markilu

safe timeless beautiful

Aurinko- ja sddsuojaa suurille terasseille. Markilux pergolamarkiisit ovat erinomaisia ratkaisuja ravin-
toloiden terasseille, seka koteihin, joihin kaivataan tukeva markiisikokonaisuus. Tracfix kiinnituksen ja
etutolppien ansiosta pergolamarkiisi kesta hyvinkin navakkaa tuulta.
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PERGOLAT JA PERGOLAMARKIISIT
MARKILUX CLASSIC / CUBIC +TRACKFIX PERGOLAMARKIISIT v

Leveys 3000 - 6000 mm. Ulottuvuus 1500 - 6000 mm

Kuvaus:
Toimitusaika: n. 4 viikkoa
Avausmekanismi: Toimitetaan moottorikayttdisend. Kangas kulkee kiinnitettyna sivuohjainkiskoon.
Muoto ja koot: Yksittdisen pergolan max. mitat:
leveys 6000 mm. ulottuvuus 4500 mm
leveys 5000 mm. ulottuvuus 6000 mm
useita yksikoitd voidaan asentaa vierekkain ja / tai perakkain
markiisi valmistetaan mittojen mukaan
Kangas: Swela Sunvas SNC / Sunsilk SNC - nano-pinnoitettu, itsestdan puhdistuva, kestaa
pitkddn haalistumatta, pitda hyvin muotonsa sadnkestava
Kangasvalikoimasta saa lisatietoa ldhimmalta jalleenmyyjalta.
Kankaan varit: Varastovarit - Sunvas SNC / Sunsilk SNC - nano-pinnoitettu, itsestaan puhdistuva,
kestda pitkaan haalistumatta, pitda hyvin muotonsa
Kangasvalikoimasta saa lisatietoa ldhimmalta jalleenmyyjalta.
UV-suoja: UPF 50+
Sunvas - vaaleat varit 97% - Tummat varit 100%
Kankaan
vedenkestavyys: Sunvas - Vesipatsas (35 MBAR) Sunsilk - Vesipatsas (45 MBAR), pysyvasti vedenkestava
Tracfix: Kankaan tracfix kiinnityksen ansiosta pergola kestaa
hyvin tuulta eikd kankaan ja sivujohteen viliin jaa rakoa.
Runko: useita vakiovarejd, voidaan my6s maalata mihin tahansa RAL -savyyn.
Rungon vakiovarit: katso sivu 3
Lisavarusteet: LED valot
Shadeplus (etukangas)
Lammittimet
Takuu: 5 vuotta
Painatus: Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.
Logot: Logo tulee lahettaa eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lahetetdan

vedos ennen kankaalle painatusta

TAMPEREEN MARKIISI OY ¢ Nuutisarankatu 35 « 33900 Tampere « Puh. 010 292 2400 - myynti@tamar.fi

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista « EOE (Errors and Omissions Excepted) www.tamar.fi



PERGOLAT JA PERGOLAMARKIISIT
MARKILUX CLASSIC+ TRACKFIX PERGOLAMARKIISIT Tamar

Leveys 3000 - 6000 mm. Ulottuvuus 1500 - 6000 mm

Kuvaus:
Product characteristics Wind resistance class 3
e Beaufort 6 > 38-48 km/h > 10.5-13.4 m/s » 24-30 mph

Lisavarusteena saadettava etutolppa, minka

version with round or square support telescopic support post of the

posts epergolaZIOfor\mproved rainwater 9droavalance,durmgextension” ansiosta pergola Voidaan asentaa myos tilan-

drainage

teessa, jossa kaatoa ei ole riittavasti.

Coupled awnings

osolar module sundrive, radio-con- .LEDI'\ne\'nthe guide track and .comb'maﬂon of LED-Line and
trolled drop valance operation " cover support tube " LED-Spots "

. post with stabilisation box " estandard footplate covers ewaHseahng profile

Markilux Pegola Classic voidaan kytkea myos
sarjaan, jolloin saadaan katettua isompi alue

1) optional configuration

Rungon va kiova r|t Classic. traffic white, RAL 9016 metallic aluminium, RAL 9006 grey brown, similar to RAL 8019

S ks ‘/—
off-white textured finish, 5233 * stone grey metallic, 5215 ¥ anthracite metallic, 5204 *
e )
Muut RAL—SaVyt ta rjou kse n havana brown textured finish, 5229

mukaan
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https://youtu.be/JK0GI8y3Itk

PERGOLAT JA PERGOLAMARKIISIT

MARKILUX CLASSIC + TRACKFIX PERGOLAMARKIISIT

Leveys 3000 - 6000 mm. Ulottuvuus 1500 - 6000 mm

Mitat: Single unit

Awning fixture width

150" 200 250 300
Order dimensions "’_ 151 201 51

150 200 250

Overall Awning
width

150"
200
250
300
350
400
450
500
550
600

1)
2)
H = orderdimension = extensior

only pergola with fixed posts

94 ¢m for drop valance v

Sarjaan,

2 markiisia:

600" 700"

Order dimensions 5 f 0_1
ouy [N
Overall Awning width +10 +10

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Sarjaan, Coupled unit, 3 fielc

3 markiisia:
600" 700" 800

Order dimensions 551 60l 701
800
Overall Awning width F10 410 410

150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
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350 400 450 500 550
301 351 401 451 501

350 400 450 500 550

+10

= optionally

th sundrive solar panel = optionally available with 30 cm t

Minimum fixture

width
Hard- Radio-
wired controlled
motor motor
73? | 83

SONS 1IN cm

available with 20 cm telescopic post

elescopic post

= optionally available with 40 cm telescopic post

Awning fixture width

800 900
701 801
800 900
+10 +10

Awning fixture width
900 1000 1100 1200 1300
3 1001 1101 1201
1100
+10

1000 1100 1200
901 1001 1101
1000 1100 1200
+ 10 +10 +10

1400 1500 1600 1700 1800
1 501 1601

1401 15

1500
+10 + 10 +10 +10
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PERGOLAT JA PERGOLAMARKIISIT

MARKILUX CUBIC+ TRACKFIX PERGOLAMARKIISIT Tamar

Leveys 3000 - 6000 mm. Ulottuvuus 1500 - 6000 mm

Product Characteristics

Wind resistance class 3
Beaufort 6+ 38-48 km/h + 10.5-13.4 m/s + 24-30 mph
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Lisdvarusteena sadadettava etutolppa, minka
e hrawiisgamonraind Bl o postimanuator @ <haceolus, duringextension” ansiosta pergola voidaan asentaa my®os tilan-
teessa, jossa kaatoa ei ole riittavasti.

Coupled awnings

solar module sundrive, radio-con: LED-Line fitted to the guide track

combination of LED-Line and
o trolled drop valance operation and cover support tube . LED-Spots ¥

@ <urport post with stabilisation box (@) footplate cover standard @ 2! sealing profile

Markilux Pegola Cubic voidaan kytkea myos
sarjaan, jolloin saadaan katettua isompi alue

Ru ngon va kl ovirit Cu b ic: traffic white, RAL 9016 metallic aluminium, RAL 9006
— \—\--—__

off-white textured finish, 5233 % stone grey metallic, 5215 °

grey brown, similar to RAL 8019

anthracite metallic, 5204 ¥

.
e —

havana brown textured finish, 5229

Muut RAL-sdvyt tarjouksen
mukaan
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https://youtu.be/JK0GI8y3Itk

PERGOLAT JA PERGOLAMARKIISIT
MARKILUX CUBIC +TRACKFIX PERGOLAMARKIISIT

Leveys 3000 - 6000 mm. Ulottuvuus 1500 - 6000 mm

Mitat: Single unit
Awning fixture width Minimum fixture
150" 2007 250 300 350 400 450 500 550 Ll

Orderdimensions 73 151 201 51 301 351 401 451 501 Hard- Radio-
versilRwriing 15 200 250 3 /O 400 450 500 550 “":'gfodr °°:1t;:[:lfd
width + 10

150"

200

250

300

H 350 73? 83

400 |

450

500 =

550 = - |

600 = = |

sions in cm

1) = only pergola with fixed posts = optionally available with 20 cm telescopic post
2) = 94 cm for drop valance with sundrive solar panel = optionally available with 30 cm telescopic post
H = orderdimension = extensior = optionally available with 40 cm telescopic post

Sarjaan,

Awning fixture width
600" 700V 800 900 1000 1100 1200

2 markiisia:

Order dimensions oo o o g s =y
600 700 800 900 1000 1100 1200
Overall Awning width + 10 + 10 + 10 +10 +10 +10 +10

150

200

250

300

350

400

450

500 -

550 = .

600 = s

Sarjaan, Coupled unit, 3 fielc

3 markiisia: Awning fixture width
600" 700" 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
: ' 1 501 1601

1401 15

Order dimensions 551 60l 701
800
Overall Awning width F10 410 410

1001 1101 1201

1500
+10 + 10 +10 +10

1100
+10

150
200
250
300
350
400
450
500 = =
550 — — —
600 — — —
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PERGOLAT JA PERGOLAMARKIISIT
MARKILUX CLASSIC/CUBIC + TRACKFIX PERGOLAMARKIISIT

Leveys 3000 - 6000 mm. Ulottuvuus 1500 - 6000 mm

Valot Classic:
XN
Lighting options Controls standard optional
(1 M3 D-Spots attached to the lighting bar 1 an/off switch — v
© LED Lineinthelighting bar " radio-controlled dimmer io 868 MHz v -
e LED-Line in the guide tracks on both sides radio-controlled dimmer RTS 433 MHz — i

For combination possibilities please view section
“Dimension overview lighting options”

1) LED-Line and LED-Spots cannot be combined with ane
another

Valot Cubic:

=]
.
Lighting options Controls standard optional
1] LED-Spots in the cover support tube onfoff switch - v
2 ] LED-Line in the cover support tube " radio-controlled dirnmer io 868 MHz v —
© LeD-Linein the guide tracks on both sides radio-controlled dimmer RTS 433 MHz - v

© LED-Spots attached to the cassette 2 ¥
© LED-Lineinthe cassette '

For combination possibilities please view section
“Dimension overview lighting options"

1) /2) LED-Line and LED-Spots cannot be cormbined
3) Only available for single unit and coupled unit with 2 fields
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