TERASSILAMMITTIMET -
BURDA TERM IP67 - BLUETOOTH Tamar

BURDA
PERFECTCLIME

Saatele Ilammitintasi vaivattomasti alypuhelimella tai tabletilla! Lataa ilmainen BURDA sovellus
(Android & i0OS) alypuhelimeesi ja saatele jopa kahdeksaa [ammitintd, jopa 50 metrin paasta.

lammitysala: jopa 16m?

TERM IP67 - maailman ainoa taysin veden ja pélyn kestava
terassilammitin
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ASENNUSOHJE SEINAAN KIINNITETTAESSA. El KOSKE KATTOKIINNITYSTA
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TERASSILAMMITTIMET
BURDA TERM P67/ - BLUETOOTH "

Kuvaus:

Ladmmitysala:

Lammonsaato:

Toimitussisalto:
Ohjaus:
Virrankulutus:
Tulojédnnite:
Paino:

IP Luokitus:

Mitat (mm):

50% =10 - 12m?

75% =12 - 14m?

100% = 14 - 16m?

App = 100% -> 0%

- kaukosaadin / nappikatkaisija = 25% - 50% - 75% - 100%

1 x Burda TERM IP67 -lammitin, 1 x RC kaukosaadin

Bluetooth Andoid & I0S / Erillinen kaukosaadin / On / Off katkaisija
2000w (2kW)

230V 50Hz

2,5kg

P67
6: Taydellinen suojaus. Polytiivis

7: Kestaa hetkellisen upotuksen veteen

710 x 100 x 125 mm

Kuori: valkoinen / tummanharmaa (antrasiitti) / musta
Sulake: 16A (hidas)

Johto: maadoitettu pistotulppa, virtajohdon pituus 1,9 metria
Asennus: kattoon tai seinalle

Varusteet: seindkiinnike

Suositeltu

asennuskorkeus: 2,2 - 2,5 metria

Lamppu: Ultra Low Glare® - vahan haikdiseva lamppu (vdhemman valosateilya ja punaisuutta)
Lampun kayttoaika: 7000 tuntia

Takuu: 2 vuotta

Lammitysala:
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